
Полный ремонт пистолета за считанные секунды

Fusion® ProConnect™

• Минимум деталей: уплотнительные кольца, боковые уплотнения, материальная часть — все в одном картридже. 
• Простая замена картриджа равноценна качественному заводскому ремонту. 
• Результат — почти полное отсутствие простоев и максимальная эффективность.

Новый пистолет Fusion® PCTM — это оперативное восстановление работоспособности путем 
простой замены картриджа.

П Р О В Е Р Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .  П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .
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Рекордсмен среди пистолетов с воздушной очисткой

Вам больше не придется тратить много времени и сил на очистку 
распылителя! Новый пистолет Fusion PC обеспечивает оперативное 
восстановление работоспособности путем простой замены картриджа, 
что гарантирует почти непрерывную эксплуатацию и сводит к 
минимуму дорогостоящие простои.

Характеристики
 
Новый пистолет Fusion PC исключительно надежен. Он обладает прочной 
камерой смешивания и мощным долговечным картриджем, что 
снижает затраты на техническое обслуживания и минимизирует время 
простоя. Благодаря технологии ProConnect вся материальная часть 
пистолета Fusion PC (включая боковые уплотнения и соответствующие 
уплотнительные кольца) находится в едином картридже. Это сокращает 
количество запасных частей и позволяет осуществлять моментальное 
восстановление путем простой замены картриджа на новый, прошедший 
заводские испытания.

Преимущества

•  Минимум деталей: уплотнительные кольца, боковые 
уплотнения, материальная часть — все в одном картридже. 

• Простая замена картриджа равноценна качественному 
заводскому ремонту. 

• Результат — почти полное отсутствие простоев и 
максимальная эффективность.

•  Удобная пневмоочистка уменьшает налипание материала и 
засорение сопла.

• Для очистки и обслуживания камеры и картриджа не требуются 
инструменты: передняя крышка затягивается вручную.

• Наличие единого компактного картриджа позволяет произвести 
замену прямо в процессе работы.

• Встроенные обратные гидроклапаны исключают переливание 
материала.

• Качество распыления и производительность — на уровне модели 
Fusion AP.

Восстановление: быстро и профессионально 

Снимите воздушную головку и 
стопорное кольцо.

Удалите картридж. Насадите новый картридж PC на 
камеру смешивания.

Установите стопорное 
кольцо и воздушную 

головку на место.

Как заменить картридж пистолета Fusion ProConnect:

Удобная модернизация
 
В конструкции пистолета Fusion PC используются многие проверенные 
временем детали модели Fusion AP. С помощью комплекта для 
модификации вы сможете легко модернизировать пистолет Fusion AP и 
воспользоваться преимуществами новой технологии ProConnect.

Камера смешивания
 
Пистолеты Fusion ProConnect предлагаются с круглыми, плоскими и 
широкими камерами смешивания, имеющими сверхпрочное защитное 
покрытие Chromex. Камеры обладают продуманной конструкцией и легко 
встают на место, не повреждая боковых уплотнений. Кроме того, камеры 
снабжены направляющей канавкой, обеспечивающей правильную сборку.

Fusion® PCTM

Плоская камера смешивания Круглая камера смешивания

• Благодаря сверхпрочному защитному покрытию Chromex срок 
службы камер смешивания увеличивается в 10 раз по сравнению 
со стандартными камерами, используемыми в пистолете Fusion AP.

• Особая наклонная конструкция гарантирует быструю сборку и 
качественную герметизацию.

• Направляющая канавка обеспечивает правильную сборку.
максимальная эффективность.
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Информация для заказа
Fusion® PCTM

ПИСТОЛЕТЫ FUSION PC
Пистолет 25P587 Fusion PC, камера смешивания Round 2929 (00) PC29RD
Пистолет 25R084 Fusion PC, камера смешивания Round 3737 (00-01) PC37RD
Пистолет 25P588 Fusion PC, камера смешивания Round 4242 (01) PC42RD
Пистолет 25P590 Fusion PC, камера смешивания Round 4747 (01-02) PC47RD
Пистолет 25P589 Fusion PC, камера смешивания Round 5252 (02) PC52RD
Пистолет 25R085 Fusion PC, камера смешивания Round 6060 (03) PC60RD
Пистолет 25R086 Fusion PC, камера смешивания Flat 2929 (00) PC29FL
Пистолет 25P591 Fusion PC, без комплекта (камера смешивания отсутствует)

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ FUSION PC
Комплект для модификации 25P700 Fusion PC, камера смешивания Round 2929 (00) PC29RD
Комплект для модификации 25P700 Fusion PC, камера смешивания Round 3737 (00-01) PC37RD
Комплект для модификации 25P701 Fusion PC, камера смешивания Round 4242 (01) PC42RD
Комплект для модификации 25P700 Fusion PC, камера смешивания Round 4747 (01-02) PC47RD
Комплект для модификации 25P702 Fusion PC, камера смешивания Round 5252 (02) PC52RD
Комплект для модификации 25R088 Fusion PC, камера смешивания Round 6060 (03) PC60RD
Комплект для модификации 25R089 Fusion PC, камера смешивания Flat 2929 (00) PC29FL
Комплект для модификации 25P704 Fusion PC, без комплекта (камера смешивания отсутствует)

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
Картридж для замены 19Y300 Fusion PC, 1 шт.
Картридж для замены 19Y301 Fusion PC, 3 шт.
Картридж для замены 19Y308 Fusion PC, 5 шт.

КАМЕРЫ СМЕШИВАНИЯ, КРУГЛЫЙ ФАКЕЛ
Камера смешивания PC20RD Fusion PC, Round 000
Камера смешивания PC29RD Fusion PC, Round 00
Камера смешивания PC37RD Fusion PC, Round 00-01
Камера смешивания PC42RD Fusion PC, Round 01
Камера смешивания PC47RD Fusion PC, Round 01-02
Камера смешивания PC52RD Fusion PC, Round 02
Камера смешивания PC60RD Fusion PC, Round 03
Камера смешивания PC70RD Fusion PC, Round 04
Камера смешивания PC86RD Fusion PC, Round 05

КАМЕРЫ СМЕШИВАНИЯ, ПЛОСКИЙ ФАКЕЛ
Камера смешивания PC20FL Fusion PC, Flat 000
Камера смешивания PC29FL Fusion PC, Flat 00
Камера смешивания PC42FL Fusion PC, Flat 01
Камера смешивания PC52FL Fusion PC, Flat 02

КАМЕРЫ СМЕШИВАНИЯ, ШИРОКИЙ ФАКЕЛ
Камера смешивания PC22WD Fusion PC, Wide 2222

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
26C775 Fusion PC, промежуточное кольцо
19Y302 Fusion PC, переднее стопорное кольцо 
19Y303 Fusion PC, материальная часть
25P850 Fusion PC, набор уплотнительных колец для картриджа (воздух)
25P851 Fusion PC, набор уплотнительных колец для картриджа (жидкость)
26C937 Fusion PC, нажимной винт 
25P660 Fusion PC, диагностический набор для картриджа

Обратные клапаны 
материалов A/B

•  Препятствуют перекрестному 
загрязнению

Сменный картридж ProConnectTM

•  Полностью собран, прошел заводские 
испытания

•  Боковые уплотнения и все 
соответствующие уплотнительные кольца 
в одном узле

Воздушный порт  
для продувки

•  Обеспечивает стабильный факел 
распыления на протяжении работы

Обратный клапан продувки 
воздухом

•  Предотвращает попадание 
материала в воздушный поршень

Патрубок с технологией 
ProConnect

•  Возможность заменить 
картридж за несколько секунд

Шланговый коллектор  
из нержавеющей стали

•  Такой же долговечный, как 
коллекторы в моделях Fusion 
AP/MP

Удобный 
предохранительный 

выключатель

• Возможность вручную 
менять режим (вкл./выкл.)

Технология распыления  
Fusion AP

•  Великолепное качество распыления, 
легкость в использовании и удобство 
очистки

Эргономичная  
рукоятка

• Комфортная работа в течение всего 
дня благодаря рукоятке Fusion с 

эргономичным дизайном

Все пистолеты и комплекты для модификации Fusion PC поставляются с 3 картриджами.
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